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Всего классифицировано 61 источник шума на период проведения строительных работ 
(таблица 4.9.1). 

Таблица 4.9.1 – Перечень техники, оказывающей акустическое воздействие 

Наименование  Марка 
Количество, 
шт 

Источник 

Кран автомобильный КС-55729В 1 ИШ1 
Кран автомобильный КС-64713 1 ИШ2 
Экскаватор САТ 320DL 1 ИШ3 
Трамбовка (виброплита) - 1 ИШ4 
Фронтальный погрузчик ТО-18 1 ИШ5 
Насос водоотливной Гном -6 1 ИШ6 

Установка ГНБ 
Vermeer Navigator 
D36X50 

1 ИШ7 

Кран автомобильный КС-55729В 1 ИШ8 
Вибропогружатель ICE1423C 1 ИШ9 
Автобетононасос АБН 75/37 1 ИШ10 
Вибратор ИВ-47 2 ИШ11 
Электропрогрев бетона СПБ-63 1 ИШ12 
Сварочный трансформатор ТДМ-252 1 ИШ13 
Сварочное оборудование для полиэтиленовых труб ССПТ-315 1 ИШ14 
Автосамосвал КамАЗ-6540 2 ИШ15 
Автомобиль бортовой с манипулятором КамАЗ-53215 1 ИШ16 
Автомобиль бортовой Газель 3310 «Валдай» 1 ИШ17 
Автобетоносмеситель СБ-147 1 ИШ18 
Компрессор ЗИФ СВЭ-5/0,7 1 ИШ19 
Дизельный генератор GMGen GMI55 1 ИШ20 
Дизельный генератор GMGen GMM6M 1 ИШ21 

Шумовые характеристики техники приняты согласно данным: 

 протокола измерений шума № 1423 от 07.09.2010 г., составленного 
аккредитованным испытательным лабораторным центром ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»; 

 протокола измерений шума на строительной площадке от работающей техники 
№ 9 от 09.04.2009 г., составленному аккредитованной испытательной 
лабораторией ООО «Институт прикладной экологии и гигиены»;  

 производителя;  

 СНиП II-12-77 Защита от шума. 

Шумовые характеристики машин и механизмов приведены в приложении Е тома 8.2. 

Шум в служебных, производственных и общественных помещениях, на окружающей 
территории и в жилых комнатах квартир должен соответствовать требованиям санитарных норм 
СН 2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 
территории жилой застройки». 

В помещениях жилых домов и на территории, непосредственно прилегающей к жилым 
домам, эквивалентные и максимальные уровни звукового давления в ночное и дневное время не 
должны превышать значений, приведенных в таблице 4.9.2. 
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Таблица 4.9.2 – Нормативные значения уровней шума 

Назначение 
помещений 

Время 
суток, ч 

Уровень звукового давления (эквивалентный уровень звукового 
давления) L, дБ, в октавных полосах частот со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

Lаэкв, 
дБА 

Lамакс, 
дБА 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Территория, 
непосредственно, 
прилегающая к 
жилым домам 

23.00 – 
7.00 

67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

Территория, 
непосредственно, 
прилегающая к 
жилым домам 

7.00-
23.00 

75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

4.9.1.2 Обоснование выбора расчетных точек 

Учитывая расположение района проведения работ, для расчета в качестве расчетных 
выбраны точки на границе территорий, непосредственно прилегающих к жилым домам. Перечень 
и параметры расчетных точек представлены в таблице 4.9.3. 

Таблица 4.9.3 – Перечень расчетных точек 
№ расч. точки Описание Классификация по СН 2.4/2.1.8.562-96 

РТ1 
Точка взята на высоте 1,5 м., на границе, 
прилегающей к жилым домам 

Территория, непосредственно 
прилегающая к жилым зданиям 

4.9.1.3 Расчет уровней шума 

Расчет уровней шума в жилой зоне выполнен для наихудших условий с учетом 
одновременной работы максимально возможного количества техники. 

Расчет произведен для дневного и ночного времени суток. 

Акустический расчет выполнен в программе Acoustics 3.  

Сводный расчет уровней шума от каждого источника шума в расчетной точке представлен в 
таблице 4.9.4. 

Таблица 4.9.4 – Сводный расчет уровней шума от каждого источника шума в расчетной 
точке 
Итоговые результаты определения уровней звукового давления в точке РТ-1 
 (координаты точки, м: x = 2840.30, y = 14989.53, z = 2.00) 

    

Источник шума Характеристика 
Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц La, 

дБА 
Lмакс, 
дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

ИШ-1 

Уровни звукового 
давления от 
источника в 
расчётной точке 
ночью 

0 23,8 21,4 19,9 25,6 28,7 26,1 19,4 0 32 39 

ИШ-5 

Уровни звукового 
давления от 
источника в 
расчётной точке 
ночью 

0 26,6 24,1 22,6 28,3 31,3 28,6 21,7 0 34,6 52,6 

ИШ-7 

Уровни звукового 
давления от 
источника в 
расчётной точке 
ночью 

0 21,5 18,2 17,1 22,7 25,6 22,5 14,3 0 28,6 51,6 
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Итоговые результаты определения уровней звукового давления в точке РТ-1 
 (координаты точки, м: x = 2840.30, y = 14989.53, z = 2.00) 

    

Источник шума Характеристика 
Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц La, 

дБА 
Lмакс, 
дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

ИШ-8 

Уровни звукового 
давления от 
источника в 
расчётной точке 
ночью 

0 21 17,5 16,6 22,1 24,9 21,7 13,2 0 27,9 50,9 

ИШ-20 

Уровни звукового 
давления от 
источника в 
расчётной точке 
ночью 

0 21,8 18,1 16,7 22,4 25,3 22,2 13,1 0 28,1 51,3 

Суммарные уровни звукового 
давления в расчётной точке от всех 
источников шума ночью, Lрт, дБ 

0 29,9 27,1 25,8 31,4 34,4 31,6 24,5 0 37,6 56,6 

Допускаемые 
УЗД ночью, 
Lдоп, дБ 

территория у 
жилого дома 

Табл. 
3[2] 

83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

Превышение ночью, дБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты расчета уровней шума 

Результаты расчетов уровней звукового давления от каждого источника шума в каждой 
расчетной точке представлены в таблице 4.9.5. 

Таблица 4.9.5 – Результаты расчета уровней звукового давления от работы источников 
шума 
Наименование тип 31.5 Гц 63 Гц 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1000 Гц 2000 Гц 4000 Гц 8000 Гц Lэкв. Lмакс
РТ-1 УЗД ночью 0 29,9 27,1 25,8 31,4 34,4 31,6 24,5 0 37,6 56,6 
  ПДУ 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 
  превышение 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ожидаемые уровни звукового давления от работы источников шума при производстве 
работ в ночное время суток во всех расчетных точках не превышают предельно допустимые 
нормативные значения, согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 

4.9.2 АКУСТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ В ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ 

4.9.2.1 Характеристика источников акустического воздействия в период 

эксплуатации 

Основным источником шума на территории в период эксплуатации могут являться: 

 работа насосов; 

 работа вентиляционного оборудования. 

Источниками, шум от которых не учитывался, являются: 

 работа скребков в резервуаре накопителе, поскольку уровень шума в расчетных 

точках, создаваемый таким оборудованием, является незначительным; 

 работа воздуходувки в кожухе в контейнере, поскольку уровень шума в расчетных 

точках, создаваемый таким оборудованием, является незначительным;  

 работа автоматических пробоотборников, поскольку уровень шума в расчетных 

точках, создаваемый таким оборудованием, является незначительным. 
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Всего классифицировано 9 источников шума на период проведения строительных работ. 
Перечень источников шума приведен в таблице 4.9.6. 

Таблица 4.9.6 – Перечень источников шума 

Наименование ресурсов (источник 
выделения) 

Кол-во 
(раб/резерв)

Уровень 
звука, 
дБА 

Расстояние от 
источника шума до 
точки измерения, м

Производительность, 
м3/ч 

№ ист 

Насосы подачи стоков из 
резервуара-накопителя на ЛОС 

2/2 75 1 180 
ИШ1, 
ИШ2 

Насосы подачи очищенных стоков 
после ЛОС поверхностного стока 

2/1 75 1 180 
ШИ3, 
ИШ4 

Насосы подачи очищенных стоков 
после ЛОС бытового стока 

2/1 65 1 7,2 
ИШ5, 
ИШ6 

Насос-дозатор для введения 
реагента на ЛОС бытового стока 

2/1 60 1 0,5 
ИШ7, 
ИШ8 

Вентилятор для принудительной 
вентиляции 

1/0 65 3 - ИШ9 

Поскольку режим работы объектов порта является круглосуточным, расчеты уровней шума 
произведены на дневное и ночное время суток.  

Акустический расчет включает: 

 расчет суммарных уровней шума в нормируемом диапазоне частот от работы 

вентиляционных систем и технологического оборудования с поправкой «-5» дБ; 

 расчет суммарных эквивалентных и определение максимальных уровней шума от 

работы всех источников шума. 

Препятствиями на пути распространения шума являются конструкции и строения, 
расположенные на территории комплекса. 

Шум в служебных, производственных и общественных помещениях, на окружающей 
территории и в жилых комнатах квартир должен соответствовать требованиям санитарных норм 
СН 2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 
территории жилой застройки». 

На территории, непосредственно прилегающей к жилым домам, эквивалентные и 
максимальные уровни звукового давления в ночное и дневное время не должны превышать 
значений, приведенных в таблице 4.9.7. 

Таблица 4.9.7 – Нормативные значения уровней шума 

Назначение 
помещений 

Время 
суток, ч 

Уровень звукового давления (эквивалентный уровень звукового 
давления) L, дБ, в октавных полосах частот со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

Lаэкв, 

дБА 
Lамакс, 

дБА 
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Территория, 
прилегающая к 
жилым зданиям 

23.00 – 7.00 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

Территория, 
прилегающая к 
жилым зданиям 

7.00-23.00 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

Примечание: Допустимые уровни шума от оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха и 
воздушного отопления, а также от насосов систем отопления водоснабжения и холодильных установок, 
встроенных (пристроенных) предприятий торговли и общественного питания следует принимать на 5 дБ (дБА) 
ниже значений, указанных в таблице. При этом поправку на тональность шума не учитывают. 

4.9.2.2 Обоснование выбора расчетных точек 

Учитывая расположение объектов комплекса, в качестве расчетных выбраны точки на гра-
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нице расчетной СЗЗ и ближайшей жилой застройки. Перечень расчетных точек представлен в 
таблице 4.9.8. 

Таблица 4.9.8 – Перечень и параметры расчетных точек 

№  
Точки 

Координаты 
местоположения 
(Х;У) 

Описание 
Классификация по 
СН 2.4/2.1.8.562-96 

РТ1 
9070,17; 
13692,11 

Точка взята на фасаде жилого здания на высоте 
1,5 м 

Территория, непосредственно 
прилегающая к жилым зданиям 

РТ2 
9969,46; 
15055,09 

Граница расчетной СЗЗ. Точка взята на высоте 
1,5 м. Северо-западное направление 

Территория, непосредственно 
прилегающая к жилым зданиям 

РТ3 
10239,59; 
16012,83 

Граница расчетной СЗЗ. Точка взята на высоте 
1, 5 м. Северо-восточное направление 

Территория, непосредственно 
прилегающая к жилым зданиям 

РТ4 11111,90; 16636,56 
Граница расчетной СЗЗ. Точка взята на высоте 
1,5 м. Восточное направление 

Территория, непосредственно 
прилегающая к жилым зданиям 

4.9.2.3 Расчет уровней шума с использованием программы «АРМ «Акустика»  

Все расчеты выполнены с помощью программы АРМ «Акустика 3D», версия 3.2.1. 

Данная программа предназначена для автоматизации деятельности при проведении оценки 
внешнего акустического воздействия источников шума на нормируемые объекты. Программа 
может быть использована при проведении проектных работ по размещению новых объектов с 
учетом существующей градостроительной ситуации, оценки влияния шума существующих 
объектов на окружающую среду, а также оценки эффективности проектируемых мероприятий по 
снижению уровней внешнего шума. Расчеты проводятся в соответствии с существующими 
методиками, справочниками и нормативными документами.  

Расчет уровней шума произведен в соответствии с ГОСТ 31295.1-2005 «Шум. Затухание 
звука при распространении на местности».  

Расчет шума проведен в площадке размером 5000×5000 метров с шагом основной сетки 
150 м в локальной системе координат с учетом влияния застройки.  

Расчетами определены уровни звукового давления в октавных полосах частот (31,5-
8000 Гц), эквивалентные и максимальные уровни звукового давления в расчетных точках на 
границе расчетной СЗЗ и ближайшей жилой застройки. Частоты для расчета приведены в 
таблице 4.9.9. 

Таблица 4.9.9 – Частоты для расчета 
N Частота, Гц 
1 31.5 
2 63 
3 125 
4 250 
5 500 
6 1000 
7 2000 
8 4000 
9 8000 
10 Lэкв 
11 L макс 

Расчет уровней шума произведен в соответствии с ГОСТ 31295.1-2005 «Шум. Затухание 
звука при распространении на местности» с учетом отраженного звука, дифракции мнимых 
источников и прохождения около экранов. 

Используемые в расчете параметры и коэффициенты приведены в таблице 4.9.10. 
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Таблица 4.9.10 – Расчетные параметры и коэффициенты 
Наименование параметра Значение 
Глубина отражений, м 1 
Радиус игнорирования отражений, м 0,2 
Zверт./Zгориз. Для отсечки горизонтальной дифракции 3 
Радиус учета прохождений возле экранов, м 11 
Температура, ̊С 20 
Влажность, % 70 
Давление, кПа 101,33 
Скорость звука, м/с 340 
С2 по ГОСТ 31295 40 
Коэффициент отражения поверхности G (от 0 до 1; по ГОСТ 31295) 1,0 

4.9.2.4 Результаты расчета уровней шума от работы всех источников шума  

Сводные результаты расчета уровней шума от работы всех источников шума представлены 
в таблице 4.9.11. 

Таблица 4.9.11 – Результаты расчета уровней звукового давления от работы всех 
источников 
Наименование 
РТ 

тип 
31.5 
Гц 

63 Гц 125 Гц250 Гц500 Гц1000 Гц2000 Гц 4000 Гц 8000 ГцLэкв. Lмакс 

РТ-1 УЗД днём 50 47,9 35,7 31,4 28,8 28,9 23,5 2,4 0 32,8 47,1 
  ПДУ 85 70 61 54 49 45 42 40 39 50 70 
  превышение Отсутствует 
РТ-1 УЗД ночью 50 47,9 35,6 31,3 28,7 28,9 23,5 2,4 0 32,7 47,1 
  ПДУ 78 62 52 44 39 35 32 30 28 40 60 
  превышение Отсутствует 
РТ-2 УЗД днём 53,5 47 41,4 37,5 34,1 32,6 26,3 2,2 0 36,9 44,1 
  ПДУ 85 70 61 54 49 45 42 40 39 50 70 
  превышение Отсутствует 
РТ-2 УЗД ночью 53,5 47 41,3 37,5 34,1 32,5 26,2 2,2 0 36,8 44,1 
  ПДУ 78 62 52 44 39 35 32 30 28 40 60 
  превышение Отсутствует 
РТ-3 УЗД днём 47,8 43,9 41,3 39,4 37,7 34,2 30 16,7 0 39,2 41,8 
  ПДУ 85 70 61 54 49 45 42 40 39 50 70 
  превышение Отсутствует 
РТ-3 УЗД ночью 47,8 43,9 41,3 39,4 37,6 34,2 30 16,7 0 39,2 41,8 
  ПДУ 78 62 52 44 39 35 32 30 28 40 60 
  превышение Отсутствует 
РТ-4 УЗД днём 45,7 42,4 40,9 39 36,4 33,4 28 14,9 0 38,2 40,3 
  ПДУ 85 70 61 54 49 45 42 40 39 50 70 
  превышение Отсутствует 
РТ-4 УЗД ночью 45,7 42,4 40,8 38,9 36,4 33,4 28 14,9 0 38,2 40,3 
  ПДУ 78 62 52 44 39 35 32 30 28 40 60 
  превышение Отсутствует 

Как видно из таблицы, ожидаемые уровни звукового давления от работы всех источников 
шума объектов комплекса во всех расчетных точках не превышают предельно допустимые нор-
мы согласно СН 2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки» для дневного и ночного времени суток. 

4.9.2.5 Выводы по разделу 

В ходе расчетов были получены следующие результаты: 

 Ожидаемые уровни шума от работы источников постоянного шума объектов порта в 
расчетных точках на границе расчетной СЗЗ и на границе ближайшей жилой 
застройки не превышают допустимые значения с поправкой «-5» дБ для дневного и 
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ночного времени суток, согласно СН 2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в 
помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». 

 Ожидаемые уровни шума от работы всех источников шума объектов порта в 
расчетных точках на границе расчетной СЗЗ и на границе ближайшей жилой 
застройки не превышают допустимые значения для дневного и ночного времени 
суток согласно, СН 2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории жилой застройки». 



 

      
109-П19-ООС.8.1 

Лист 

      
94 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 
 

И
нв
. 
№
 п
од
л.
 

П
од
п.
 и
 д
а
т
а
 

В
за
м
. 
ин
в.
 №

 

5 ОБОСНОВАНИЕ ГРАНИЦ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 47.01.02.000.Т.000100.08.15 от 
20.08.2015 г. по результатам расчетов максимальных приземных концентраций загрязняющих 
веществ, акустическими расчетами и результатами оценки риска для здоровья населения 
обоснована расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона для морского торгового порта 
Приморск, расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, 
размером: 

 в западном направлении – 900 м; 

 в северо-западном направлении – 750 м; 

 в северном направлении – 800 м; 

 в северо-восточном направлении – 800 м; 

 в восточном направлении – 500 м; 

 в юго-восточном направлении – 500 м; 

 в южном, юго-западном направлениях по акватории Финского залива. 

Копии материалов приведены в Приложении А раздела 2 «Схема планировочной 
организации земельного участка» (108-П18-ПЗУ). 
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6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ воздействия объекта показал, что по всем факторам воздействия на окружающую 
природную среду не превышаются предельно-допустимые значения, установленные для этих 
факторов действующей нормативной и руководящей литературой. 

С точки зрения воздействия на окружающую природную среду строительство и дальнейшая 
эксплуатация объекта технически – возможны. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНО-

МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ И ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993). 

2.  «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 № 200-ФЗ 

3. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

4. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

5. «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ 

6. Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002г. «Об охране окружающей среды» 

7. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»  

8. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» 

9. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

10. Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» 

11. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях»  

12. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию» 

13. «Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации» (Приказ Госкомэкологии от 16 мая 2000 г. № 
372). 

14.  «Федеральный классификационный каталог отходов» (Приказ МПР РФ от 22.05.2017 № 
242). 

15. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Норма радиационной безопасности» (НРБ-99/2009). 

16. СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного 
воздуха населенных мест» 

17. ОНД 1-84 «Инструкция о порядке рассмотрения, согласования и экспертизы 
воздухоохранных мероприятий и выдачи разрешений на выброс загрязняющих веществ в 
атмосферу по проектным решениям». (Приказ Госкомгидромета СССР от 23.04.1984). 

18. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе». 

19. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
автотранспортных предприятий (расчетным методом) (Приказ Минтранса России от 
28.10.1998). 

20. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов ЗВ в атмосферный 
воздух, НИИ Атмосфера, С.-Пб, 2012 г. 

21. Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. Издание десятое, 
переработанное и дополненное, Санкт-Петербург, 2017. (НИИ Атмосфера, НИИ экологии 
человека и гигиены окружающей среды им. А.И. Сысина, Фирма «Интеграл»). 

22. ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе городских и сельских поселений». 

23. ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест». 

24. ГН 2.1.6.2451-09 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»; (дополнение к ГН 
2.1.6.2309-07).  



 

      
109-П19-ООС.8.1 

Лист 

      
97 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 
 

И
нв
. 
№
 п
од
л.
 

П
од
п.
 и
 д
а
т
а
 

В
за
м
. 
ин
в.
 №

 

25. РД 52.04.52-85 Методические указания. Регулирование выбросов при неблагоприятных 
метеорологических условиях. 

26. ГОСТ 17.2.1.01-76. Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. 

27. ГОСТ 17.2.1.03-84. Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля 
загрязнения. 

28. ГОСТ 17.2.1.04-77. Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы 
загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения. 

29. ГОСТ 17.2.3.02-2014. Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ 
промышленными предприятиями. 

30. ГОСТ 17.2.4.02-81. Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам 
определения загрязняющих веществ. 

31. Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 №913 «О ставках платы за негативное 
воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» 

32. Приказ Минсельхоза России от 13.12.2016 № 552 «Об утверждении нормативов качества 
воды объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно 
допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного 
значения». 

33. СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных 
объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод» 

34. СанПиН 2.1.5.2582-10 Санитарно-эпидемиологические требования к охране прибрежных 
вод морей от загрязнения в местах водопользования населения 

35. ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране 
поверхностных вод от загрязнений; 

36. ГОСТ 17.1.3.05-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране 
поверхностных вод от загрязнения нефтью или нефтепродуктами. 

37. ГОСТ 17.1.1.04-80. Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям 
водопользования. 

38. ГОСТ 2761-84. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
Гигиенические, технические требования и правила выбора. 

39. ГОСТ 17.1.1.03-86 (СТ СЭВ 5182-85). Охрана природы. Гидросфера. Классификация 
водопользования. 

40. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий 
и на территории жилой застройки. 

41. СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003. 

42. СП 23-103-2003 «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и 
общественных зданий»  

43. СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

44. МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и 
общественных зданиях и помещениях». 

45. ГОСТ 31295.1-2005 «Шум. Затухание звука при распространении на местности». 

46. СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного 
производства и строительных работ (утв. Главным государственным санитарным врачом 
РФ 11 июня 2003г.). 

 


